
 
 

ASPECTE PRIVIND RESTAURAREA UNEI 
MATRICOLE � COLARE DIN SECOLUL XVII 

 
 

Problemele manuscriselor � i ale tip� riturilor sunt datorate st� rii de degradare 
în care acestea se afl� . Principala cauz�  a degrad� rii o constituie condi�iile improprii 
de p� strare � i manipulare, colec�iile fiind afectate � i de factorii microclimatici, 
care favorizeaz�  � i declan�eaz�  atacurile biologice � i chimice. 

Hârtia-suport de text, pielea, precum � i celelalte materiale componente sufer�  
degrad� ri profunde1. 

Manuscrisul despre care voi vorbi în continuare este o matricol�  � colar�  
având titlul: Fasciculus Rerum Scolasticarum. A fost redactat pe parcursul unei 
perioade lungi de timp, între 1626-1696, cuprinzând informa�ii � i din anii 1717 
� i 1832. 

O serie de indicii stau la baza afirma�iei c�  acest manuscris a fost constituit 
din caiete cu un con�inut diferit de informa�ii, care au circulat libere, f� r�  coper�i 
sau alte mijloace de protec�ie, pân�  în momentul adun� rii � i coaserii într-un 
singur volum. Aceste indicii vor fi men�ionate pe parcursul acestei lucr� ri, când 
voi aminti problemele legate de starea de conservare a volumului, precum � i 
opera�iile efectuate în vederea unei restaur� ri eficiente � i în concordan��  cu 
pricipiile de restaurare � i conservare2. 
 
 

Starea general�  de conservare a volumului înaintea începerii procesului 
de restaurare 

Volumul în cauz�  se afla într-o stare avansat�  de degradare, caracterizat�  
prin fragilizarea suportului purt� tor de informa�ie scris� , deta�� ri de material 
purt� tor de text � i nu numai, degradarea scoar�elor ca urmare a atacului 
insectelor xilofage (Anobidae), degradarea învelitorilor de piele prin scorojire, 
fisurare, pierderi de material, degradarea cus� turii. 
 
 

Hârtia-suport  
Despre aceasta putem afla foarte multe informa�ii în urma realiz� rii 

testelor de laborator � i a analizei structurii sale, de unde putem identifica natura 
fibrelor, metoda de producere, omogenitatea, nebulozitatea, materialele folosite 
la încleiere, difuzia apei în hârtie, prezen�a liniilor de ap� , prezen�a filigranului, 
grosimea hârtiei etc. 

                                                
1 Villanti 1995, p. 5-8. 
2 Norme privind reglementarea activit�� ii de restaurare. 
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Aceste teste ne sunt necesare pentru a putea stabili maniera de restaurare a 
piesei, etapele, precum � i tratamentele compatibile cu acest caz. În urma rezultatelor 
analizei s-a stabilit c� :  
– hârtia este realizat�  manual, din fibre de in � i cânep� ; prezint�  linii de ap�  � i 

filigrane verticale; nu prezint�  finisaje speciale la suprafa�a filei, este 
omogen� , nu prezint�  particule nedefibrate în mas� . 

– hârtia este produs�  de mai multe mori. 
– grosimea filelor difer� , fiind cuprins�  între 0,10-0,24 mm. 
– foile sunt încleiate cu gelatin�  în tehnic�  mixt� , reac�ia la I2/KI (solu�ie de iod 

în iodur�  de potasiu) fiind negativ� ; difuzia apei este anizotrop� . 
– straturile de suprafa��  sunt alc� tuite din: cerneal�  neagr�  ferogalic� , utilizat�  la 

scrierea manuscrisului; cerneal�  ferogalic�  de culoare neagr� , ro� ie � i 
verde, utilizat�  la însemn� rile manuscrise, � i sublinieri cu creion colorat 
de culoare ro� ie, albastru � i gri. 

– solubilitatea cernelurilor � i a creionului la picurare, tamponare, frecare este 
negativ� , observându-se la creion un rezultat pozitiv la frecare. 

– pH-ul variaz�  între valorile 6,91 � i 7,07. 
– Tu � i G variaz�  între: 

4mm 
Tu = 10’’;     G =  ———     6mm 

1’ 
 

4mm 
Tu = 28’’;      G = ———     6mm 

3’ 
 

3mm 
Tu = 1’:         G = ———       4mm 

2’20’’ 
 

 
 

Fig. 1. - Starea de conservare înainte de restaurare. 
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Elemente de leg� tur �  
Învelitori � i scoar�e 
Învelitorile sunt executate din piele de culoare maron. Nu prezint�  urme 

de ornamente metalice � i nici de închiz� tori. Acestea au suferit puternice degrad� ri 
biologice � i fizico-mecanice. Insectele xilofage au atacat puternic pielea � i scoar�ele, 
lucru observat prin galeriile circulare sau ramificate prezente în zona col�urilor � i 
care au provocat fragilizarea, iar în urma manipul� rii necorespunz� toare s-a 
ajuns la desprinderea unei p� r�i însemnate din aceast�  zon� . 

Scoar�ele au fost executate din foi manuscrise lipite unele de altele, la 
lipitur�  folosindu-se un clei care avea în compozi�ie amidon, fapt dovedit de 
reac�ia pozitiv�  la I2/KI. La prima vedere se poate spune c�  aceste foi manuscrise 
descoperite în scoar�e apar�in aceleia� i perioade din care dateaz�  � i manuscrisul, 
având aceea� i provenien�� : domeniul � colar. 

O alt�  deteriorare a pielii s-a datorat � i ata�� rii ulterioare constituirii volu-
mului manuscris a unor caiete, m� rturie fiind a�a de coasere a celor dou�  caiete, 
care este diferit�  de cea folosit�  la coaserea volumului, iar în momentul ata�� rii 
caietelor la blocul manuscrisului s-a str� puns pielea în zona cotorului, l� sând 
urme vizibile. Nu am reu� it s�  stabilesc dac�  aceste dou�  caiete au fost ata� ate 
ulterior sau au fost reata� ate în urma deterior� rii elementelor ini�iale de leg� tur� . 

Foile manuscrise g� site în componen�a scoar�elor au fost recuperate în 
întregime � i au fost supuse procesului de restaurare, urmând a fi predate pro-
prietarului manuscrisului într-o map� , care va fi ad� ugat�  în cutia de protec�ie a 
manuscrisului. 
 

 
 

Fig. 2. - Filele manuscrise restaurate care au alc� tuit scoar�ele. 
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Dimensiunile scoar�elor: 
S1: L în zona cotorului = 31,5 cm 
     L în zona tran� ei laterale =  -- 
     l în partea superioar�  = 11 cm 
     l în partea inferioar�  =  -- 
     grosimea = 0,3-0,4 mm 
S2: L în zona cotorului = 31,5 cm 
     L în zona tran� ei laterale = 31 cm 
     l în partea superioar�  = 11 cm 
     l în partea inferioar�  = 11 cm 
     grosimea = 0,3-0,4 mm 

Cotorul 
Este pu�in rotunjit fiind c� ptu� it cu pânz� . Grosimea este de 4,5 cm. Nu 

prezint�  capitalband. 
Cus� tura 
Executat�  din a��  de bumbac; realizat�  pe 4 nervuri � i 2 l� n�i� oare. 
Dimensiuni: cap – l� n�i� or cap = 2,5 cm 

l� n�i� or cap – nervura 1 = 3,3 cm 
nervura 1 – nervura 2 = 5,5 cm 
nervura 2 – nervura 3 = 6,9 cm 
nervura 3 – nervura 4 = 6,9 cm 
nervura 4 – l� n�i� or picior = 3,8 cm 
l� n�i� or picior – picior = 2,3 cm 

 

Blocul c� r � ii 
Prezint�  cele mai multe indicii care stau la baza afirma�iei c�  acest manuscris 

a fost constituit din caiete cu un con�inut diferit de informa�ie, care au circulat 
libere, f� r�  coper�i sau alte mijloace de protec�ie, pân�  în momentul adun� rii � i 
coaserii într-un singur volum. Aceste indicii sunt: 
– hârtia primei � i ultimei file din componen�a fiec� rui caiet a suferit o serie de 

degrad� ri, dintre care amintim: modificare cromatic� , datorat� , pe de o parte, 
ac�iunii radia�iilor ultraviolete, dar � i manipul� rii, având ca rezultat depu-
nerea unui strat de murd� rie3; fragilizarea acestor file ca urmare a manipul� rii, 
soldat�  în unele cazuri cu ruperea mijlocului primei � i ultimei file. Existen�a 
unor coper�i ar fi protejat suplimentar caietele de ac�iunea nociv�  a luminii, 
dar � i de manipularea necorespunz� toare. 

– realizarea unei consolid� ri a mijlocului fiec� rui caiet, în unele cazuri a fiec� rei 
file din caiet, într-un mod destul de atent � i responsabil, neatingându-se în 
nici un fel integritatea informa�iei scrise. Aceast�  consolidare s-a realizat 
înainte de coaserea caietelor într-un bloc compact � i a fost necesar�  
datorit�  degrad� rii mijlocului caietelor. 

                                                
3 Moldoveanu 1999, p. 99-112; � tirban 2002, p. 107-111. 
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– hârtia folosit�  la consolidare este tot o hârtie realizat�  manual, toat�  fiind de 
acela� i tip, de unde putem trage concluzia c�  toate interven�iile de conso-
lidare s-au efectuat în aceea� i perioad�  de timp. 

– dimensiunea diferit�  pe care o are fiecare caiet în parte. Îmi este destul de greu 
s�  cred c� , de� i au folosit tipuri de hârtie provenind de la mori diferite, le-au 
t� iat în mod inegal, rezultând astfel caiete cu dimensiuni atât de diferite. 

– dimensiuni ale blocului c� r�ii: L = 31,2 cm 
 l = 11 cm 
 g = 3,5 cm 

– forza�uri: la început volumul prezint�  un forza� dublu (notat A), lipit direct pe 
scoar�� , dar care are ca � i corespondent fila nr. 1, iar la sfâr� it volumul 
prezint�  un forza� simplu (notat cu Z), direct lipit pe scoar�� . 

– elemente decorative: avem ini�iale care reprezint�  început de capitole � i sunt 
realizate cu cerneal�  ferogalic�  de culoare neagr� . 

– degrad� rile suferite de blocul c� r�ii: sunt de natur� : fizico-mecanic� , fizico-
chimic�  � i biologic� . 

– degrad� ri fizico-mecanice4: desprinderea complet�  a filelor din cus� tur� ; 
pierderi de material-suport purt� tor de informa�ie scris� ; plieri, fisuri, on-
dul� ri, îndoituri, r� suciri, franjur� ri ale filelor,rupturi, t� ieri ale filelor, în 
unele locuri chiar � i pierderea col�urilor; complet� ri empirice ale unor file, 
precum � i consolid� ri în zona cotorului; ata�� ri ulterioare ale unor caiete. 

– degrad� ri fizico-chimice5: pete datorate migr� rii apei, împreun�  cu impurit�� ile 
prezente; pete de cear� ; pete foxing; pete de cerneal�  de m� rimi � i forme 
diferite. 

– sl� birea rezisten�ei � i îmbrunirea hârtiei-suport, datorate luminii � i acidit�� ii 
u�or crescute, în special pe traiectoria scrisului cu cerneal�  ferogalic� . 

– fragilizarea hârtiei-suport ca urmare a pierderii unei anumite cantit�� i din agen-
tul de încleiere, în condi�iile îmb� trânirii naturale, cumulat�  cu activitatea 
biologic� . 

– aciditatea u�or crescut�  a hârtiei în zonele în care s-au f� cut complet� rile 
empirice, în special în zona de lipire, datorat�  acidit�� ii cleiului utilizat – 
fapt ce a determinat � i îmbrunirea. 

– degrad� ri biologice6: g� uri de zbor circulare, alungite, ramificate, datorate atacului 
insectelor xilofage (Anobidae). 

 

Tratamente efectuate manuscrisului în vederea preg� tirii lui pentru 
restaurare 
1. Dezinfec�ia preventiv�  a volumului s-a realizat cu timol 4 % dizolvat în alcool 

etilic absolut, în etuv� , timp de 72 de ore, la o temperatur�  de 400 C. 
                                                
4 Clapp 1987; � tirban 2001; � tirban 2002, p. 39-40. 
5 Paolo 1995; � tirban 2002, p. 41-43. 
6 Gallo 1995; � tirban 2002, p. 40-41. 
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Amintesc c�  Timolul7 (Thymolum Cryst. Purum C10H14O, având p.t. 520C, 
p.f. 2320C � i masa molar�  150,22) este o substan��  care r� spunde cerin�elor 
de compatibilitate, are remanen��  mare, nu este toxic � i inhib�  toate tipurile 
de microorganisme. Spre deosebire de alte substan�e chimice folosite pentru 
dezinfec�ie, a�a cum este formaldehida, timolul este compatibil � i cu pielea, 
din care au fost confec�ionate învelitorile c� r�ii. 

2. Numerotarea filelor s-a efectuat în partea de jos a volumului, cu un creion de 
culoare neagr�  cu mina foarte moale. Aceasta a fost necesar�  � i a avut ca 
scop reconstituirea pagina�iei � i a componen�ei caietelor. 

3. Întocmirea dosarului de restaurare, opera�ie prin care s-a avut în vedere 
notarea tuturor elementelor caracteristice volumului; acest dosar este un 
element de baz�  pentru orice restaurare � tiin�ific �  � i atest�  corectitudinea 
interven�iei de restaurare. 

 

Tratamente efectuate în cadrul procesului de restaurare: 
1. Despr� fuirea mecanic� , opera�ia având drept scop îndep� rtarea depozitelor de 

praf, a celor de spori � i a altor depozite de murd� rie prezente pe suprafa�a 
hârtiei. S-a realizat despr� fuirea mecanic�  cu o pensul�  moale, prin 
respectarea normelor de protec�ie a muncii, pentru asigurarea unei bune 
protec�ii a restauratorului s-au utilizat m� nu� i, masc�  de protec�ie, despr� -
fuirea f� cându-se sub o ni��  cu ventila�ie mic� . 

2. Îndreptarea prin mijloace mecanice a filelor: acolo unde acest lucru a fost 
posibil, îndreptarea s-a realizat folosind o pensul�  moale � i f � l�uitorul din 
os. Aceast�  metod�  este de preferat atunci când suportul o permite, deoarece 
nu implic�  folosirea unor substan�e chimice. De asemenea, prin aceste 
opera�ii mecanice sunt u�urate opera�iile de sp� lare � i de reîncleiere. 

3. Cur�� area mecanic�  uscat� : aceasta folose� te for�a mecanic�  pentru a rupe 
leg� turile între murd� rie � i obiect. Este avantajoas�  pentru c�  nu produce 
reac�ii ulterioare � i îndep� rteaz�  murd� ria f� r�  a folosi solven�i, care 
transport�  murd� ria mai adânc în materialele poroase. S-a folosit praful de 
gum�  � i radiera. 

4. Descoaserea volumului � i realizarea caietelor: în urma acestei interven�ii s-a 
constatat existen�a a 207 file (respectiv 414 pagini), 32 de caiete formate 
din 1-12 fascicole. 

5. Efectuarea analizei pH înainte de sp� lare: care s-a realizat în zona s� n� toas� , 
zona biodegradat� , zona scris�  � i cea cu însemn� ri manuscrise, valorile 
fiind cuprinse între 6,09-6,30. 

6. Determinarea agentului de încleiere: conform buletinului de materiale � i 
tehnologii, s-a f� cut cu I2/KI (iod în iodur�  de potasiu, o pic� tur� ). În 
prezen�a amidonului, apare o colora�ie alb� strui-violet� , cu atât mai intens�  

                                                
7 Neni�escu 1966. 
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cu cât cantitatea de polizaharide este mai mare. Pentru a fi valabil� , reac�ia 
trebuie s�  se produc�  în 5-6 secunde. Dac�  hârtia este încleiat�  cu gelatin� , 
reac�ia de culoare este negativ� . În cazul de fa�� , reac�ia de culoare a fost 
negativ� , hârtia fiind încleiat�  cu gelatin� . 

7. Stabilirea gradului de încleiere a hârtiei, înainte de sp� lare: valori pe care le-
am men�ionat mai sus. Opera�ia este absolut necesar� , deoarece o parte din 
cleiul folosit la producerea hârtiei se pierde. Cauzele sunt: degradarea sufe-
rit�  ca urmare a procesului de îmb� trânire natural�  a celulozei, degradarea 
cauzat�  de atacul microbiologic, solubilizarea unei p� r�i în timpul proce-
sului de sp� lare. Pentru refacerea propriet�� ilor hârtiei, a solidit�� ii � i a rezis-
ten�ei, cleiul care a fost pierdut trebuie s�  fie înlocuit în timpul opera�iei 
de reîncleiere. 

8. Îndep� rtarea depozitelor de cear� : s-a realizat cu ajutorul bisturiului, prin 
crestarea depozitului în X � i desprinderea lui de pe suportul de hârtie, f� r�  
afectarea suportului, prin p� trunderea bisturiului la interfa�a dintre depozit 
� i suportul de text. 

9. Solubilizarea petelor de cear� : s-a realizat cu xilen8 (C6H4(CH3). Xilenii sunt 
hidrocarburi din clasa arenelor, deriva�i disubstitui�i ai benzenului, un 
lichid mai u�or decât apa (p.f. 138 -1440 C � i masa molar�  106,16). S-a 
f� cut o singur�  încercare, pe o singur�  fil � , procedându-se la protejarea 
filei cu mai multe straturi de hârtie de filtru, a�ezate sub forma unui pat, în 
vederea împiedic� rii migr� rii solventului în hârtie. Ceara a intrat în spa�iile 
interfibrilare ale hârtiei, pata devenind permanent� , deci nu s-a ob�inut un 
rezultat pozitiv. Nu s-au f� cut alte încerc� ri, pentru a nu supune hârtia 
unor tratamente chimice inutile. În cazul foii unde s-a încercat solubilizarea 
petei de cear�  cu xilen, sp� larea foii tratate s-a f� cut cu ap�  distilat� , 
imediat dup�  aplicarea tratamentului, separat de restul c� r�ii. Scopul acestei 
sp� l� ri dup�  evaporarea solventului folosit a fost de a îndep� rta cele mai 
mici urme de solvent � i de a îmbun� t�� i pH-ul. S-a determinat pH-ul acestei 
file nefiind necesar�  o corectare a acestuia. 

10. Sp� larea filelor: s-a f� cut cu ap�  distilat� , la 25° C, pe netex, având în vedere 
gradul de deteriorare a hârtiei-suport, în vederea prevenirii pierderii unor 
por�iuni purt� toare de informa�ie scris�  � i degradarea hârtiei în stare umed� . 
Ca � i în alte cazuri, sp� larea are rolul de cur�� ire, de îndep� rtare a murd� -
riei depuse în spa�iile dintre fibrele de celuloz� , precum � i rolul de regenerare 
� i reîmpâslire, prin refacerea leg� turilor chimice la nivelul macromoleculelor 
de celuloz� . De asemenea, în timpul sp� l� rii se poate realiza o îmbun� t�� ire 
a valorilor pH-ului, datorit�  faptului c� , odat�  cu murd� ria, prin sp� lare se 
îndep� rteaz�  � i o parte a acizilor solubili: H2SO4, produsele cu catena 

                                                
8 Mic�  Enciclopedie de Chimie, 1974. 
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scurt�  ale celulozei se vor îndep� rta în timpul sp� l� rii. În cazul nostru, 
cerneala nefiind solubil� , nu a fost nevoie de o consolidarea a scrisului. În 
timpul sp� l� rii filelor cu complet� rile empirice cu hârtie manual� , aceste 
por�iuni lipite s-au desprins, iar cleiul folosit a fost îndep� rtat. Pentru 
relipirea fragmentelor s-a utilizat carboximetilceluloza. 

11. Uscarea liber�  f� cut�  pe hârtii de filtru: s-a realizat în timp de 24 de ore, pe 
rastel, la valori ale U.R. � i temperatur�  adecvate, care permit o bun�  eva-
porare a apei din hârtie, f� r�  modific� ri majore de structur�  � i form� . 

12. Presarea intermediar� : s-a f� cut între foi de filtru, în presa u�oar� , între 
platane � i greut�� i mici, aceast�  presare având rolul de rea�ezare a fibrelor 
deranjate în timpul sp� l� rii. 

13. Determinarea pH-ului dup�  sp� lare: acest lucru s-a f� cut în toate zonele 
analizate înainte de sp� lare, pentru a se putea stabili dac�  a fost ob�inut�  o 
corectare a valorilor pH-ului. În func�ie de valoarea acestuia, se va face 
sau nu deacidifierea hârtiei. La un pH sub valoarea de 6 se propune ca 
solu�ia de C.M.C. s�  se fac�  în bicarbonat de magneziu, astfel c� , odat�  cu 
reîncleierea, se va conferi filelor un strat de protec�ie, iar pH-ul se va 
îmbun� t�� i. În urma sp� l� rii, s-a putut constata o îmbun� t�� ire a pH-ului, 
astfel nu a mai fost nevoie de o corectare a acestuia. 

14. Stabilirea gradului de încleiere a hârtiei dup�  sp� lare: gradul de încleiere 
dup�  sp� lare difer�  întotdeauna de cel stabilit înainte de sp� lare. Acest 
lucru se explic�  prin faptul c� , în timpul opera�iei de sp� lare a filelor, o 
parte din agentul de încleiere prezent în hârtie se pierde. Pentru stabilirea 
concentra�iei substan�ei folosite la opera�ia de reîncleiere este necesar s�  
se cunoasc�  gradul de încleiere, înainte � i dup�  opera�ia de sp� lare. 

15. Stabilirea concentra�iei solu�iei de carboximetil celuloz�  (C.M.C.) cu care se 
va face reîncleierea filelor. Cleiul pierdut datorit�  îmb� trânirii naturale, a 
descompunerii lui de c� tre agen�ii microbiologici sau cel pierdut în timpul 
opera�iei de sp� lare trebuie ad� ugat în hârtie în propor�ia adecvat� . Dac�  
aceast�  propor�ie nu este suficient de mare, exist�  riscul ca hârtia s�  
r� mân�  pufoas�  � i fragil� , fibrele tinzând s�  se desprind� . Dac� , dimpotriv� , 
concentra�ia este prea mare, hârtia prime� te un luciu nedorit de suprafa��  
� i-� i pierde fo�netul caracteristic. În urma testelor efectuate s-a putut 
constata c�  este necesar procesul de reîncleiere la 18 file. 

16. Reîncleierea cu carboximetil celuloz�  (C.M.C.): opera�ia s-a f� cut cu o 
pensul�  moale, prima dat�  pe o parte. Dup�  uscarea liber�  pe foi de filtru, 
timp de 24 de ore, � i o u�oar�  presare a filelor, în vederea redobândirii 
planeit�� ii, opera�ia de reîncleiere s-a repetat pe cealalt�  fa��  a foii de hârtie. 
Reîncleierea este o opera�ie de baz�  în procesul tehnologic al restaur� rii de 
carte veche. Opera�ia trebuie executat�  precis, egal în toate direc�iile, prin 
mi� c� ri u�oare, verticale � i orizontale, pe direc�ia liniilor de ap� . Aceea� i 
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cantitate de clei trebuie a� ezat�  pe toat�  suprafa�a, f� r�  a antrena fila. În 
caz contrar, se pot produce schimb� ri de dimensiuni � i form� . Au fost 
reîncleiate 18 file. 

17. Uscarea liber�  pe foi de netex: s-a realizat în timp de 24 de ore, pe rastel. 
18. Presarea intermediar�  a filelor: are ca scop rearanjarea fibrelor de la 

suprafa�a hârtiei, care au fost u�or deranjate în procesul de reîncleiere. De 
asemenea, aceast�  presare are � i rolul de a stabiliza filele care � i-au 
modificat forma dup�  reîncleiere � i uscare. Opera�ia s-a f� cut între hârtii 
de filtru � i platane, la uscat, în pres�  u�oar� , sub greut�� i. 

19. M� surarea grosimii hârtiei: s-a f� cut cu micrometrul digital, în scopul stabilirii 
tipului de hârtie japonez�  cu care se va face completarea lacunelor. Hârtia 
japonez�  la dublu, împreun�  cu agentul de lipire, trebuie s�  aib�  aceea� i 
grosime ca � i hârtia suport de text. 

20. Preg� tirea foilor pentru restaurare: a fost realizat�  prin cur�� irea p� r�ilor 
biodeteriorate, unde nu este prezent text, în vederea complet� rii lacunelor 
cu hârtie japonez� . 

21. Consolid� ri ale suportului papetar cu v� l japonez: opera�ia s-a executat doar 
acolo unde a fost necesar, pe zonele fragilizate, ca urmare a degrad� rii 
fibrelor de celuloz�  � i a pierderii agentului de încleiere, precum � i a 
numeroaselor fisuri � i desprinderi de material-suport, purt� tor de 
informa�ie scris� . Opera�ia s-a realizat pe un suport solid, pe netex. Spre 
deosebire de alte metode (a� a cum este metoda prin care v� lul japonez se 
a� eaz�  pe sticl� , se pensuleaz�  cu adeziv � i deasupra se a� eaz�  fila de 
carte, uscarea f� cându-se în aceast�  pozi�ie), aceast�  metod�  permite 
evitarea riscului de rupere a v� lului japonez, de apari�ie a pliurilor, atât la 
v� l cât � i la suport, dar, mai ales, de apari�ie pe hârtie a unei pelicule de 
suprafa��  rigid�  � i compact� . 

22. Presarea filelor consolidate cu v� l japonez, la umed, între netexuri: opera�ia 
este foarte important� , pentru ca fibrele celor dou�  materiale s�  adere 
puternic unele la celelalte, contribuind la refacerea rezisten�ei mecanice. 

23. Degajarea surplusului de v� l japonez: acolo unde s-au efectuat consolid� rile, 
opera�ia s-a executat cu bisturiul, pe masa luminoas� . 

24. Completarea lacunelor cu hârtie japonez� : prin metoda “la dublu”, folosind 
ca adeziv C.M.C. în concentra�ia care s-a stabilit dup�  sp� lare, dup�  
defibrarea prealabil�  a marginilor lacunelor. Defibrarea este necesar�  în 
vederea ob�inerii unei mai bune aderen�e între materialul-suport � i hârtia 
japonez� . Trebuie folosit�  hârtie japonez�  corespunz� toare, atât cromatic, 
cât � i ca grosime. În acest caz, s-a avut în vedere ca hârtia japonez�  la 
dublu, împreun�  cu agentul de lipire, s�  aib�  aceea� i grosime cu suportul 
de text. În caz contrar, se puteau produce tensiuni între cele dou�  materiale, 
ceea ce ar fi determinat apari�ia unor pliuri pe suprafa�a materialelor. 
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Fig. 3. - Aspect final dup�  completarea cu hârtie japonez� . 
 

25. Presarea intermediar� , dup�  consolidare � i completare: s-a f� cut între 
netexuri, înainte de uscarea adezivului folosit la completarea lacunelor, în 
pres�  u�oar� . Opera�ia are ca scop realizarea unei bune aderen�e � i 
ob�inerea planeit�� ii materialelor. 

26. Degajarea surplusului de hârtie japonez� : s-a f� cut cu bisturiul, pe o parte � i 
pe cealalt� , astfel încât grosimea locului de “sudur� ” dintre cele dou�  
suporturi s�  nu dep�� easc�  grosimea suportului de text. S-a realizat o 
defibrare a hârtiei de completare, astfel încât fibrele hârtiei-suport de text 
s�  se împâsleasc�  cu fibrele hârtiei de completare. Pe por�iunea de lipire s-
a aplicat un strat sub�ire de C.M.C. � i s-a uniformizat suprafa�a cu ajutorul 
f� l�uitorului din os. În acest fel s-a putut realiza o bun�  lipire, f� r�  s�  apar�  
tensiuni între cele dou�  materiale. (Aceste tensiuni ar favoriza apari�ia 
unor pliuri pe suprafa�a suportului.) 

27. Presarea intermediar� : opera�ia a fost realizat�  între netexuri � i platane, sub 
pres�  u�oar� . 

28. Refacerea dimensional�  a filelor: s-a f� cut prin t� ierea surplusului de hârtie 
japonez� . 

29. Presarea final� , la umed: s-au umezit foi de netex, croite la dimensiunea filelor, 
care au fost a�ezate în presa de leg� torie, în vederea uniformiz� rii acestora. 
Pentru a se realiza o umidificare uniform� , presarea netexurilor trebuie s�  se 
fac�  timp de 24 de ore. Dup�  acest interval, filele au fost a�ezate între ne-
texurile u�or umede, dup�  care au fost introduse în pres� . Dup�  un interval 
de 10 minute s-a f� cut o verificare. Acolo unde s-a constatat c�  acestea sunt 
prea umede, au fost înlocuite netexurile ini�iale umede cu altele uscate � i 
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reintroduse în pres� . Durata timpului de presare va fi cât mai îndelungat� , 
peste 60 de zile. În acest fel se realizeaz�  o presare corect� , f� r�  riscul apari�iei 
pliurilor, iar foile se vor stabiliza dimensional � i fibrele se vor rearanja. 

30. Recompunerea caietelor în vederea înaint� rii volumului pentru restaurarea 
leg� turii . 
31. Presarea final�  a manuscrisului, care se realizeaz�  într-o perioad�  de timp 

mai lung� , pân�  în momentul în care acesta va fi dus la sec�ia de leg� torie 
pentru a fi legat. 

 
C� T� LINA CARLA CANTIMIR 

 
 

ASPECTS REGARDING THE RESTORATION OF A REGISTRATION  FORM 
FROM THE XVII TH CENTURY 

 
ABSTRACT 

 
It was necessary to restore the manuscript because of physical-mechanical, physical-

chemical and biological degradations. The degradation process was visible at the paper, as well as 
at the other components of the manuscript, the purpose of the restoration being that of giving back 
its functionality. 

Because paper degradation, processes of gluing together again were realized, consolidation 
with Japanese veil, and in the places where losses of support-material of text existed were 
completed with Japanese paper. At the end leaves were put to pressing in a humid environment. 
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